
Charakteristika v˘robku

JednosloÏková namíchaná hmota sestávající 
se z polymerní disperze, plniva, celulózov˘ch 
vláken a dal‰ích speciálních aditiv.

•  je namíchána v ideální konzistenci 
     a pfiipravena k okamÏitému pouÏití
•  je snadno zpracovatelná
•  je vysoce paropropustná
•  má v˘bornou pfiilnavost k vût‰inû 
     porézních stavebních materiálÛ
•  je otûruvzdorná, nespra‰uje se
•  aplikuje se ruãnû nebo nástfiikem
•  je snadno povrchovû upravitelná, 
     (za mokra se uhlazuje houbiãkou, 
     za sucha se brousí) lze na ní aplikovat 
     nátûr, tapetovat, naná‰et strukturální 
     omítky, …

STùNUSPRAVSTùNUSPRAV

STùNUSPRAV je materiál speciálnû vyvinut˘ pro plo‰né vyrovnávání vnitfiních povrchÛ stûn a stropÛ. V˘bornû drÏí na 
v‰ech porézních a sav˘ch materiálech jako je napfiíklad omítka, sádrokarton, beton, porobeton nebo rÛzné druhy 
dfievocementov˘ch a dfievo‰tûpkov˘ch desek. STùNUSPRAV obsahuje speciální celulózová vlákna, která slouÏí jako 
mikroarmatura sniÏující riziko vzniku smr‰Èovacích trhlin a také usnadÀují a urychlují prosychání materiálu. 
STùNUSPRAV  je moÏné pouÏívat jako podkladovou vrstvu pod malby nebo tapety. Díky sjednocení savosti, vysoké 
bûlosti a hladkému povrchu se sníÏí v˘sledná spotfieba barvy a zv˘‰í barevná stálost.
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